Wyijscie z menu alarméw odbywa sig poprzez naciskanie przycisku N/STOP. Po usunigciu zrédta alarmu nalezy nacisngé przycisk
START aby przywréci¢ stan pracy.

6.1. ZESTAWIENIE KOMUNIKATOW ALARMOWYCH

W menu mogg pojawi¢ si¢ nastepujgce nazwy alarmoéw oraz odpowiadajgce im zrodta wystepowania:

NAZWA ALARMU MOZLIWE ZRODLO

CZUJNIK KOTLA Uszkodzenie, odtgczenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury
CZUJNIK CWU Uszkodzenie, odtgczenie czujnika CWU lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

Ponizsze tabele zestawiajg mozliwe reakcje regulatora na dang sytuacje alarmowg w zaleznosci od biezgcej konfiguracj

7. PODLACZENIE REGULATORA DO INSTALACJI

7.1. MOCOWANIE CZUJNIKA TEMPERATURY KOTLA

Czujnik temperatury jest integralng czescig regulatora. Dla wiasciwego dziatania 2&5“’7"")"
lawica

regulatora nalezy odpowiednio zamontowa¢ czujnik, aby mierzona temperatura byta jak
najbardziej zblizona do rzeczywistej temperatury wody w kotle. Nalezy zapewni¢ jak
najlepszy kontakt czujnika z wewnetrzng powierzchnig krééca poprzez odpowiedni
docisk (np. sprezyny) oraz zaslepienie wlotu. Przewdd czujnika nalezy prowadzi¢ w taki

sposob, aby nie byt narazony na przegrzanie. {

KROCIEC

)
CZUJNIK

Kréécéw nie nalezy wypetniaé olejem, wodg ani DOCISK

. ; o ) (sprezyna)
zadnymi substancjami aktywnymi. Dopuszczalne ——>
jest jedynie stosowanie past sylikonowych w celu

poprawienia przewodnosci cieplnej.
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tel./fax: (0-62) 74 18 666,
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Mikroprocesorowy regulator pracy kotta

Regulaor SIGNUM serii 400 przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w nadmuchowych kottach miatowych oraz
uniwersalnych

Regulacja temperatury polega na sterowaniu dmuchawa napowietrzajgcg kociot oraz pompg zajmujaca sie procesem obiegu wody w
uktadzie. Producent zaleca stosowanie dmuchaw opartych na silnikach typ R2E 120 AR77-05 (zastosowanych w dmuchawach
WBS6, WPAO07 i inych) oraz typ CM 80.20.00 LT (zastosowanych w dmuchawach RV). W celu podniesienia bezpieczenstwa pracy z
regulatorem SIGNUM serii 400 moze wspotpracowaé termostat awaryjny, ktéry dodatkowo zabezpiecza kociot. Ze wzgledu na
mozliwo$ci programowe regulatora mozna dopasowaé go do réznego rodzaju paliwa.

Regulator charakteryzuje sie bardzo prostg obstuga, posiada on jednak wszystkie funkcje niezbedne do prawidtowej pracy kotta,
dodatkowo posiada wbudowany modut CWU (ciepta woda uzytkowa), ktéry pozwala na programowanie, zadawanie temperatury i
podglad aktualnej temperatury w zasobniku cieptej wody uzytkowej. Uzytkownik ma do swojej dyspozycji prosty i funkcjonalny panel
sterowania, umozliwiajgcy zaprogramowanie temperatury pracy w szerokim zakresie oraz sterowanie zaworem.

Cuwaga

NIE WOLNO STOSOWAC DO KOTLOW PRACUJACYCH W SYSTEMIE ZAMKNIETYM GDY INSTALACJA KOTLA
WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMA PN-EN 303.5

Oy

Zaleca sig¢ by ze sterownikiem wspoipracowaly dodatkowe niezalezne zabezpieczenia kotta chroniace kociot przed
nieprawidtowa praca (np. Przegrzaniem kotta, nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji c.0., zanikiem napiecia w sieci)

Cwaga

Ze wzgledu na zakt6cenia elektromagnetyczne sieci mogace wplywac na prace systemu mikroprocesorowego, a takze
warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych napigciem sieci 230V nalezy bezwzglednie podtaczy¢
regulator do instalacji z przewodem ochronnym . Regulator nie powinien by¢ narazony na =zalanie woda,
a takze na warunki powodujace kondensacje pary wodnej, oraz przedostawanie sie¢ zabrudzen w postaci pytow
przewodzacych do wnetrza obudowy.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA /
@,

1. Regulator uzytkowac zgodnie z instrukcja obstugi.

Nie wykonywa¢ samodzielnie zadnych napraw. Naprawy powierzy¢é uprawnionemu do tego serwisowi
technicznemu.

3. Przed otwarciem pokrywy lub wymiang bezpiecznika nalezy koniecznie odtgczy¢ zasilanie regulatora (kotta).

4. Nalezy utrzymywaé czystos¢ w otoczeniu regulatora. Regulator moze by¢ uzytkowany wytacznie w
pomieszczeniach wolnych od pyléw przewodzacych, w ktérych temperatura utrzymywanajestw zakresie +5°C
do 40°C awilgo¢ nie przekracza 75%. Urzadzenie nie moze by¢ wystawione na dziatanie wody.

5. Nalezy ograniczy¢ dostep dzieci do regulatora.

6. Przed rozpoczeciem uzytkowania regulatora nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skutecznos¢ uziemienia jego
obudowy.

7. Instalacje regulatora powierzy¢ wykwalifikowanemu instalatorowi.

Do wyznaczenia temperatury dla -15°C stosuje sie wzor:

T(-15)=1,5*[T(-10) - T(0)] + T(0) l

a dla -20°C wzor:

l T(-20)=2*[T(-10) - T(0)] + T(0) ]

gdzie:

T(-15) - temperatura wyjsciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -15°C,
T(-20) - temperatura wyjéciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -20°C,
T(-10) - warto$¢ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA-10,

T(0) - wartos$¢ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA 0.

Jesli wyliczona wartos$¢ temperatury jest mniejsza od temperatury kotta to oznacza, ze w interesujgcym zakresie nie powinno
wystgpi¢ ograniczenie przedstawione wczesniej za pomoca punktu (b).

Odwracajac to zagadnienie moze zaistnie¢ potrzeba zapewnienia okreslonej temperatury dla -15°C lub -20°C, a wiec jakg
warto$¢ przypisaé parametrowi NASTAWA-10 aby temu sprostaé. Jesli mamy okresélong temperature dla -15°C stosuje sie
wzor:

l T(-10) = (2/3)*[T(-15) - T(0)] + T(0), ]

a jesli dla -20°C to wtedy wzor:

l T(-10) = (1/2)*[T(-20) - T(0)] + T(0), ]

gdzie:

T(-10) - warto$¢ temperatury , ktéra zostanie przypisana parametrowi NASTAWA-10,
T(-15) - temperatura wyjéciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -15°C,
T(-20) - temperatura wyj$ciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -20°C,
T(0) - warto$¢ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA 0.

6. OBSLUGA STANOW ALARMOWYCH

Stany alarmowe sygnalizowane sg za pomocg lampki ALARM i wymagaja interwencji uzytkownika dla w petni poprawnej pracy
systemu, cho¢ nie kazda sytuacja powoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy kotta.

Chcac zidentyfikowaé zrodio alarmu nalezy nacisng¢ przycisk STOP. Na
ALARM ekranie wy$wietli sie nastepujgca zawarto$¢ pokazana obok.

POMPACO

POMPACWU

DMUCHAWA

PODAJHK
<), b
|@ O ®
Jesli przyczyna alarmu (lub alarméw) przed naci$nieciem przycisku STOP

ALARM ustata, lampka ALARM zostanie zgaszona, a ewentualnie w tej sytuacji

POMPACQ alarmowej zatgczone pompy zostang wytgczone i regulator przechodzi w stan

HIE Zar::m‘ STOP. Przycisk T/START otwiera okno alarméw. Widok tego okna pokazano
na rysunku po lewej stronie.

PODAJNIK

(]
@ A~
@’ O ®
Jesli ALARM byt spowodowany przez wiecej niz jedno zdarzenie, po

ALARM nacisnigciu przycisku przewijania na ekranie pojawi sie zrédto kolejnego
POMPACO alarmu. Na przyktad w sposéb pokazany na rysunku.

POMPACWU

DMUCHAWA

PODAJNIK

65636




( POGODOWY PODL. i POGODOWY CO )

W najwiekszym uproszczeniu zasada regulacji dla obu trybéw jest identyczna jak opisana powyzej dla trypu NORMALNY i
obowigzujg dla nich te same ograniczenia i wskazania, jednakze zasadniczo rézni je to ,ze temperatura zadana na wyj$ciu zaworu
TZZ zmieniana jest dynamicznie w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej (stad nazwa). Sposéb odwzorowania temperatury
zewnetrznej na TZZ opiera si¢ na tzw. krzywej grzania, ktoérg tworzy uzytkownik przypisujgc parametrom NASTAWA +10,
NASTAWA 0, NASTAWA -10 odpowiednie wartosci temperatur na wyjsciu zaworu. Zakresy nastaw temperatur dla obu trybow
ujmuje ponizsza tabela:

EONGED] v | wreo | e
S| oo ) ooc )| sec )
(2090 J( r2090°c J( re0-90°c )

* - Maksymalna warto$¢ tego parametru nie moze przyja¢ wartosci wiekszej niz nastawa kotta.
Tabela 1. Zakresy nastaw temperatur dla trypéw POGODOWY PODL.. i POGODOWY CO.
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I - krzywagrzania,

Il -przyktadowy przebieg
temperatury zewnetrznej
w danym przedziale czasowym,

Il - odwzorowanie przyktadowej
temperatury zewnetrznej na
temperature wyj$ciowg zaworu.

Rys.17. Graficzna interpretacja obliczen

Kierunek i sposéb odwzorowania pokazano na przyktadzie punktéw c, d, e na rysunek 16. Punkt (c) jest punktem wykresu
przyktadowego przebiegu temperatury w danej chwili czasowej. Poniewaz punkt (c) znajduje sig¢ w zakresie temperatur mniejszych
od 0°C dlatego w odwzorowaniu bierze udziat pétprosta oparta na punktach NASTAWA 0 i NASTAWA-10. Na tej potprostej punkt (d)
odpowiada temperaturze zewngtrznej w punkcie (c) (Il cze$¢ wykresu). Punkt (e) natomiast oznacza temperature na wyjsciu
zaworu pokazang w czesci Il wykresu. Widac¢ stad , ze im wigksze nachylenie potprostej tej czesci krzywej grzania tym wyzszej
temperaturze bedzie odpowiadat punkt (e).

22
W punkcie (b) w Ill czesci wykresu pokazano ograniczenie temperatury na wyjsciu zaworu przez temperature kotta. Majac jedynie
mozliwo$¢ zaprogramowania temperatury na wyjsciu zaworu odpowiadajacg zewnetrznej temperaturze -10°C (NASTAWA-10),
odczujemy niedogodno$é, ze nie programuije sie temperatur dla-15°C czy -20°C, co w pewnych regionach moze by¢ koniecznoscia.
Przebieg pétprostej tej czesci krzywej grzania jest zdeterminowany wartosciami wpisanymi dla punktéw 0°C (NASTAWADO) i -10°C
(NASTAWA-10). Latwo wiec sprawdzié jakiej temperatury wyjsciowej zaworu nalezy sie spodziewaé dla-15°C czy -20°C.
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Rys.18. Krzywa grzania

Rozmieszczenie elementéw panelu sterowania HT tronic serii 400
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INSTRUKCJA OBSLUGI mikroprocesorowego regulatora temperatury

1. TABELA 1 - podstawowe parametry

llos¢ trybéw pracy 2
Zakres nastaw temperatury CO 30-90 “C)
Zakres nastaw temperatury CWU 40-70 °c
Histereza 1-3 BC)
Temperatura zatgczenia pompy obiegowej 30-60 ‘)
Temperatura zadziatania termostatu awaryjnego

programowego 94 EC
Czas przedmuchu 0-25 s
Czas pomigdzy przedmuchami 1,0-9,9 min
Czas nieosiggania temperatury CWU 5-90 min
Czas wybiegu pompy CWU 1-30 min
Temperatura wytgczenia regulatora i dmuchawy 30-45 “©
Obroty minimalne 0-11
Obroty maksymalne 1-12

2. TABELA 2 - Warunki pracy

Temperatura otoczenia 5-40 °c
Napiecie zasilajgce 230 VAC
Obcigzalnos¢ wyjs¢ dla 230 VAC
DMUCHAWA 1(1) A
POMPA 1(1) A
POMPA CWU 1(1) A
ZAWOR 1(1) A
POMPA ZAWOR 1(1) A
Maksymalna temperatura pracy czujnikéw 100 °c
Nastawa CO 55 °c
Nastawa CWU 50 °c
Czas przedmuchu 5 s
Czas pomigdzy przedmuchami 3,0 min
Obroty minimalne 1
Obroty maksymalne 4
Czas nieosiggania temperatury CWU 20 min
Czas wybiegu pompy CWU 3 min
Tryb CWU WYLACZONY
Priorytet CWU WEACZONY
Temperatura zatgczenia pompy obiegowe;j 35 °c

Ze wzgledu na zaktécenia elektromagnetyczne sieci mogace wplywacé na prace systemu mikroprocesorowego, a takze
warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych napigciem sieci 230V nalezy bezwzglednie podiaczy¢
regulator do sprawnej instalacji elektrycznej z przewodem ochronnym . Regulator nie powinien by¢ narazony na
zalanie woda, a takze na warunki powodujace kondensacje pary wodnej, oraz przedostawanie si¢ zabrudzen w
postaci pytow przechodzacych do wnetrza obudowy.

W celu podiaczenia automatyki do zasilania, zabrania si¢ stosowac¢ jakichkolwiek prowizorycznych instalacji
elektrycznych oraz przedtuzaczy. Zabrania si¢ jakichkolwiek modyfikacji dlugosci kabla zasilajacego automatyke.

NIEZASTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH WSKAZOWEK ROWNOZNACZNE
BEDZIE Z UTRATA GWARANCJI NA AUTOMATYKE KOTLA.

a - dotejwartoscitemperatury (TZZ) nastgpuje okresowe otwieranie zaworuw cyklu :
¢ -czas otwierania (CZAS PRACY ZAWOR), i
d - czas pomigdzy kolejnymifazami otwierania/zamykania (CZAS PAUZY ZAWOR)

b - od tego punktu czasowego do punktu oznaczonego jako e na wykresie, temperatura przekracza zadang na wyjsciu zaworu
wigc nastepuje zamykanie zaworu w takim samym cyklu jak wcze$niej otwieranie:
¢ - czas zamykania (CZAS PRACY ZAWOR),
d - czas pomigdzy kolejnymifazami otwierania/zamykania (CZAS PAUZY)

f - wtym punkcie temperatura obnizyta sie ponizej wartoéci TZZ-HZ, a wiec ponownie zawdr jest otwierany az na jego wyjséciu
pojawi sig temperatura TZZ (punkt g na wykresie)

h - gdyby na wyjsciu pojawita sig temperatura wyzsza od zadanej o warto$é A (AMPLITUDA) to zawér bedzie zamykany stale
przez czas oznaczony jako i na wykresie czyli do wartosci mniejszej od TZZ+A; ponizej tego punktu zamykanie zaworu
odbywa sie cyklicznie wg parametréw CZAS PRACY ZAWOR, CZAS PAUZY ZAWOR

( TRYB NORMALNY PODLOGOWY (z termostatem zaworu) )

Tryb NORMALNY PODL. oznacza , ze zawor wykorzystuje si¢ do sterowania obiegiem typu ogrzewanie podtogowe , ktory musi
posiada¢ ochrone przed pojawieniem si¢ na zasilaniu wyzszej temperatury. Jesli z regulatorem wspdtpracuje termostat to przy
sterowaniu uwzgledniana jest nie tylko temperatura wyj$ciowa zaworu ale réwniez stan termostatu odzwierciedlajgcy osiggniecie
temperatury ogrzewanego obiektu.
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TZZ - temperatura zadana nawyj$ciu zaworu
HZ - histerezazaworu (HISTEREZAZAWOR)
A - przerosttemperatury ponad warto$¢ zadang (AMPLITUDA)

Rys.16. Praca zaworu w trybie normalnym z termostatem zaworu

Jesli regulacja za pomocg zaworu jest wspomagana wspdtpraca z termostatem kontrolujgcym temperaturg ogrzewanego obiektu to
przyjmuje sie nastepujgce zatozenie:

- styk termostatu zwarty temperatura obiektu nie zostata osiggnieta,

- styk termostatu rozwarty temperatura obiektu osiggnieta.

Dopoki styk termostatu jest zwarty utrzymywanie temperatury TZZ na wyjsciu zaworu odbywa sie jak dla pracy bez termostatu.
Roéznica pojawia si¢ w punkcie oznaczonym jako j na wykresie kiedy styk termostatu zostaje otwarty co oznacza osiggnigcie
temperatury obiektu mimo, ze temperatura na wyjsciu zaworu jest nizsza od TZZ-HZ zawér jest cyklicznie zamykany. Ponowne
zwarcie styku termostatu pokojowego (punkt k na wykresie) wywotuje znéw otwieranie zaworu az temperatura na wyjéciu zaworu
osiggnie zadang TZZ (punkt g na wykresie). Gdyby na wyjsciu pojawita si¢ temperatura wyzsza od zadanej (punkt h na wykresie) o
warto$¢ A (AMPLITUDA) to zawdr bedzie zamykany stale przez czas oznaczony jako i na wykresie czyli do warto$ci mniejszej od
TZZ+A mimo ze zwarty styk termostatu powinien wymuszaé¢ otwieranie; ponizej tego punktu zamykanie zaworu odbywa sie
cyklicznie wg parametrow CZAS PRACY CZAS PAUZY.

( TRYB NORMALNY CO (z/bez termostatem zaworu) )

Sterowanie zaworu w trybie NORMALNY CO z termostatem zaworu i w trybie NORMALNY CO bez termostatu zaworu odbywa sig
analogicznie. Réznica wynika ze specyfiki sterowanego obiektu dla ogrzewania typu podtogowego w sytuacji przegrzania kotta lub
uszkodzenia czujnika temperatury kotta , zawor jest zamykany i chroniona jest instalacja, a dla ogrzewania grzejnikowego CO zawor
w takiej sytuacji jest otwierany i chroniony jest kociot.



Opis charakterystycznych punktow wykresu:

a - Temperatura na kotle przewyzsza o 5C temperature zasobnika CWU -wigcza sie pompa CWU

b - Temperatura zadana kotta na czas fadowania CWU zostaje podniesionao NAST. KOT. WZROST ale nie musi by¢ osiggnieta
jesli wezesniej osiggnieta zostata temperatura CWU, pompa CWU nie wytacza sie natychmiast lecz wykonuje tzw wybieg

przez czas WYBIEG POMPY CWU (punkt e na wykresie).

¢ - Maly rozbiér cieptej wody powoduje, ze temperatura na kotle wraca do TZ , a obnizenie temperatury w zasobniku do wartosci
TZC-5C ponownie wigcza pompe CWU. Jesli nagle pojawi sie duzy rozbiér cieptej wody i mimo podwyzszenia temperatury na
kotle , temperatura zadana CWU nie moze by¢ osiggnieta to i tak bedzie realizowane do skutku bez ograniczen czasowych

d - Po osiggnieciu zadanej temperatury CWU regulator pozostawia wigczong pompe przez czas WYBIEG POMPY CWU . Jesli
z jakiego$ powodu temperatura na kotle przekroczytaby 85C (punkt f na wykresie) to dziatanie pompy zostanie przedtuzone,
a ponadto regulator wtgczy pompe CO . Ze wzgleddw bezpieczenstwa pompa CO pomaga odprowadzi¢ nadmiar ciepta z kotta
jej dziatanie konczy sie w temperaturze 75C. Pompa CWU po po wykonaniu wybiegu réwniez zostanie wytgczona.

5.19. TERM. POK. KOTLA (termostat pokojowy kotta)

Parametr przyjmuje dwie warto$ci: WLACZONY , WYLACZONY

-WLACZONY: oznacza, ze regulator w dziataniu bedzie uwzgledniat stan wejscia przeznaczonego do podtgczenia termostatu
pokojowego. Ponadto stan ten bedzie sygnalizowany na pulpicie za pomocg lampki oznaczonej TERMOSTAT
POK. Mimo wigczenia termostatu pokojowego jego stan moze nie mie¢ wptywu na dziatanie regulatora gdyz
zalezy od innych parametréw ( np. ustawienie trybu pracy modutu CWU na LATO ).

-WYLACZONY: oznacza, ze bez wzgledu na stan wejscia termostatu (zwarty, rozwarty) nie jest w dziataniu uwzgledniany przez
Regulator.

5.19. MIN. TEMP. KOTLA (minimalna temperaturakotta)

Pojecie minimalnej temperatury kotta pojawito sie juz przy opisie parametru ALGORYTM w punkcie 5.2 .

5.20. PARAMETRY STEROWANIA ZAWOREM

5.20.1. TRYB PRACY ZAWOR. (tryb pracy zaworu mieszajgcego)

-WYLACZONY

-TRYB NORMALNY PODLOGOWY
-TRYBPOGODOWY PODLOGOWY
-TRYBNORMALNY CO
-TRYBPOGODOWY CO

( TRYB NORMALNY )

W trybie NORMALNY o wartosci temperatury NAST. ZAWOR decyduje uzytkownik, pomiar temperatury zewnetrznej nie ma
wplywu na praceg zaworu.

( TRYB POGODOWY )

W trybie POGODOWY warto$¢ temperatury NAST. ZAWOR obliczana jest automatycznie na podstawie pomiaru temperatury
zewnetrznej. Uzytkownik moze dostosowac charakterystyke regulaciji zmieniajgc warto$¢ parametrow NASTAWA -10,NASTAWA
0, NASTAWA +10, wartosci.

( TRYB NORMALNY PODLOGOWY (bez termostatu zaworu) )

Tryb NORMALNY PODL. oznacza , ze zawdr wykorzystuje sie do sterowania obiegiem typu ogrzewanie podtogowe, ktéry musi
posiada¢ ochrone przed pojawieniem sie na zasilaniu wyzszej temperatury. Brak wspoétpracujgcego z regulatorem termostatu
oznacza, ze jedynym kryterium regulacyjnym jest temperatura wyjsciowa zaworu.

A

TZZ - temperatura zadana na
wyjéciu zaworu

HZ - histerezazaworu
(HISTEREZAZAWOR)

A - przerost temperatury ponad
warto$¢ zadang
(AMPLITUDA)

TzZ+A

T2z

TzzZ-HZ

zamykanie  otwieranie

Rys.15. Praca zaworu w trybie normalnym z termostatem zaworu

PODLACZENIE REGULATORA W INSTALACJI DLA ROZNYCH KONFIGURACJI PRACY

Regulator dzigki zastosowaniu wieloparametrowego menu, ktére moze by¢ w dowolny sposéb konfigurowane (cze$¢ modutow w
zaleznosci od potrzeb moze by¢ wigczana lub wytgczana), pozwala na zastosowanie regulatora poczawszy od niewielkich
jednoobiegowych instalacji CO, a na rozbudowanych instalacjach ze sterowaniem zaworu czterodrogowego obstugg CWU,
termostatu pokojowego konczac. Przyktadowe schematy instalaciji, ktére mogg by¢ obstugiwane przez regulator, pokazujg ponizsze

rysunki.
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(WERSJA PROGRAMU] — —> [ AKTYWNE

Rys.1. Schemat instalacji kotta nadmuchowego z jednym obiegiem grzewczym
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Rys.2. Sterowanie kottem z jednym obiegiem grzewczym i obstugg CWU
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Rys.3. Sterowanie kottem z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszajgcym w funkcji pogodowej,ogrzewaniem
podiogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem cieptej wody.
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Rys.4. Sterowanie kottem z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszajgcym w funkcji pogodowej,ogrzewaniem
podtogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem cieptej wody.
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Rys.5. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszajagcym w funkcji
pogodowej,ogrzewaniem podtogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem cieptej wody. Wymiennik ptytowy do
rozdziatu uktadu otwartego i zamknietego.

- PRIORYTET CWU jest wytgczony,
- Temperatura zadana kotta jest wyzsza od temperatury zadanej CWU powiekszonej o warto$¢ NAST.KOTLAWZROST.

5.17 CZAS PRACY CWU

Rolg tego parametru jest nadzér czasowy nad przygotowaniem cieptej wody w zasobniku w sytuacji gdy modut CWU pracuje w
trybie ZIMA i jest wiaczony priorytet , gdyz na czas fadowania CWU odtgczana jest pompa CO. Jedli nie udaje sie osiagng¢
temperatury zadanej CWU (np. ze wzgledu na znaczny rozbiér wody), a jej temperatura miesci sie¢ w zakresie [TEMPERATURA
ZADANA CWU] a [TEMPERATURA ZADANA CWU- 5C] to po czasie CZAS PRACY CWU wytgcza pompe tadujgcg CWU, a
wigcza pompe CO. Nastepna proba osiggniecia temperatury zadanej w zasobniku zostanie podjeta jesli jej temperatura spadnie
ponizej [TEMPERATURA ZADANA CWU- 5C]. Ustawienie matej wartosci parametru CZAS PRACY CWU moze powodowac
niedogrzewanie wody cieptej, a zbyt duza warto$¢ wychtodzenie obiektu. Jesli niedogrzewanie cieptej wody w zasobniku wystepuje
mimo duzej wartosci tego parametru to moze by¢ spowodowane konstrukcjg zasobnika - nalezy rozwazy¢ prace z wytgczonym
priorytetem. Mozna réwniez ustawi¢ warto$¢ tego parametru na "0" i wtedy zostaje wytgczony nadzér czasowy , a przygotowanie
CWU trwa do skutku , nalezy jednak pamieta¢ o wytgczonej pompie CO. W trybie b pompa CO nie jest zatgczana , a czas w ktérym
przygotowana jest ciepta woda (a wigc i warto$¢ parametru) jest bez znaczenia - regulator robi to do skutku.

5.18 WYBIEG POMPY CWU

Za pomocg tego parametru programuje sie czas pracy pompy fadujacej zasobnik CWU po osiggnieciu temperatury zadanej.
Warto$¢ "0" oznacza, ze wybieg nie jest wykonywany. Parametr ma znaczenie tylko dla TRYB PRACY CWU=LATO. Interpretacje
graficzng wszystkich parametréw opisujgcych modut CWU dla trybu LATO i ZIMA przedstawiajg ponizsze rysunki:

TZ - Temperatura zadana

TZsN kotta
TZC - Temperatura zadana
Z=TZC cwu
ZH H - Histereza regulacji

temperatury kotta
TZN - Temperatura zadana
kotta podwyzszona o
warto$¢ NAST. KOT.
WZROST
TZ-H - Temperatura zadana
kotta nizsza o warto$¢
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»
1 T T T »
' ' I '

Pompa histerezy

cwu Twyt - Temperatura wylgczenia
H regulatora

P‘;:"")Pa ! Tpo - Temperatura zatgczenia
! pompy
'

Rys.7. Wykres pracy pompy CO i pompy CWU dla TRYB PRACY CWU=ZIMA | PRIORYTET=WLACZONY.

Opis charakterystycznych punktow wykresu:
a - Temperatura na kotle przewyzsza o 5°C temperature zasobnika CWU -wigcza sie pompa CWU
b - Temperatura zadana kotta na czas tadowania CWU zostaje podniesiona o NAST. KOT. WZROST ale nie musi by¢ osiggnieta

jesliwczesniej osiggnigta zostata temperatura CWU, wytacza sie natychmiast pompa CWU a wigcza pompa CO.
c - Maty rozbidr cieptej wody powoduje, ze temperatura na kotle wraca do TZ , a obnizenie temperatury w zasobniku do warto$ci

TZC-5°C ponownie wigcza pompe CWU wytaczajgc réwnoczesnie pompe CO

d - Od chwili przekroczenia w zasobniku temperatury TZC-5°C odmierzany jest CZAS PRACY CWU jesli w tym czasie nie zostanie
osiggnieta temperatura zadana CWU (punkt e ) regulator wytgcza pompe CWU i wigcza pompe CO - ponowne wigczenie
pompy CWU nastgpi po obnizeniu temperatury zasobnika do wartos$ci TZC-5°C (punkt f na wykresie).
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Rys.8. Wykres pracy pompy CO i pompy CWU dla TRYB PRACY CWU=LATO .



5.11 BIEG PRZEDMUCHU A

Trzecim parametrem zwigzanym z mechanizmem przedmuchéw jest BIEG PRZEDMUCHU, ktérym definiuje sie sit¢ nadmuchu
(programuje sie obroty dmuchawy w umownej skali od 0 do 12). Warto$¢ obrotéw dobiera sie w zaleznos$ci od warunkéw
pamigtajgc, ze rolg przedmuchoéw jest przeciwdziatanie skutkom gazowania paliwa i nie powinno powodowaé¢ podnoszenia
temperatury na kotle. Dla wartosci CZAS PRZEDMUCHU =0 przedmuch nie jest wykonywany , a warto$¢ biegu przedmuchu jest
bez znaczenia. Interpretacje graficzng przedmuchoéw przedstawia ponizszy rysunek.

5.12 OROTY DMUCH.MAX (maksymalne obroty dmuchawy) A

Caty zakres mozliwych do zastosowania w pracy kotta predkosci obrotowych dmuchawy podzielono na bstopni - od 0 do12. 12 jest
maksymalng predkoscig odpowiadajaca bezposredniemu wigczeniu dmuchawy do sieci i nie ma zwigzku z fizycznymi biegami
dmuchaw z silnikami wielobiegowymi. Zakres programowania jest ograniczony od dotu warto$cig obrotow minimalnych (mozliwosé
ustawienia warto$ci mniejszej od minimalnych bytaby sprzeczna z intencja), a od gory wartoscig 12. Zawiera si¢ wiec w zakresie
[OBROTY DMUCH.MIN+1] - 12. Wielko$¢ ta moze mie¢ wplyw na czas rozpalania i ewentualne przeregulowanie czyli przerost
temperatury powyzej zadanej po wytgczeniu dmuchawy.

5.13 OBROTY DMUCH.MIN (minimalne obroty dmuchawy) A

Za pomocy tego parametru ustala si¢ najnizsze dla danego zastosowania obroty dmuchawy. Takimi wtasnie obrotami bedzie
osiggana temperatura zadana. "0" dla tego parametru oznacza najnizszg predkosc, dla ktérej wydajnosc i cisnienie dmuchawy
uznano za uzyteczne. Zakres programowania jest ograniczony od géry wartoscig obrotéw maksymalnych (mozliwo$¢ ustawienia
wartosci wigkszej od maksymalnych bytaby sprzeczna z intencjg), a od dotu warto$cig 0. Zawiera si¢ wiec w zakresie 0 - [OBROTY
DMUCH.MAX-1].

Normalng praca kotta jest praca ciggta z temperaturg ponizej temperatury zadanej mieszczacej sie w zakresie zmian modulacji
dmuchawy. Taka praca kotta powoduje znaczne zmniejszenie zuzycia paliwa. Dzigki temu mozemy uzyskac¢ optymalizacjg wielkosci
mocy od obcigzenia obiektu.

5.14 TRYB PRACY CWU

Wybér sposobu przygotowania CWU zwigzany jest ze sposobem sterowania pompami. Uwarunkowania dla pracy poszczegdlnych
pomp przedstawia ponizsza tabela:

WYLACZONY Pracuje tylko pompa CO - pompa CWU wigcza sie tylko w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
temperatury na kotle czyli 94°C

ZIMA W zaleznosci od ustawienia parametru PRIORYTET CWU pompy CO i CWU dziataja: naprzemiennie
(WEACZONY) lub réwnoczesnie (WYLACZONY). Przy wigczonym priorytecie pompa CO jest
odtgczana na czas przygotowania CWU, a czas odtgczenia jest kontrolowany parametrem CZAS
PRACY CWU.

LATO Pracuje tylko pompa CWU - pompa CO wigczy sie tylko w przypadku przekroczenia temperatury 85°C,
a wytgczenie nastgpi po spadku temperatury do 75°C. W celu ustabilizowania uktadu, pompa CWU
moze pracowa¢ mimo osiggnigcia zadanej temperatury przez czas programowany pod WYBIEG
POMPY CWU. W tym trybie CZAS PRACY CWU nie ma znaczenia.

Warunkiem koniecznym pracy krérej kolwiek pompy jest osiggnigcie przez kociot temperatury TEMP.ZAL.POMP.

5.15 PRIORYTET CWU

Parametr przyjmuje wartosci WELACZONY lub WYLACZONY i ma jedynie znaczenie w przypadku wybrania TRYB PRACY CWU = ZIMA.
Jedli PRIORYTET jest WEACZONY oznacza to , ze w fazie rozpalania najpierw przygotowuije sie cieptg wode uzytkowa, a w pozostatych
sytuacjach, na czas przygotowania CWU wyltgczana jest pompa CO. W celu szybszego i skuteczniejszego tadowania zasobnika CWU
temperatura kotta moze zosta¢ okresowo podniesiona za pomocg NAST.KOTLA WZROST. PRIORYTET WYLACZONY powoduje, ze
pompa CO i CWU pracujg réwnoczesnie po przekroczeniu temperatury zatgczenia pomp. Dla zasobnikéw z mniejszg wezownicg ten sposéb
sterowania jest bardziej wskazany. Jesli modut CWU jest wytgczony lub pracuje w trybie b wartos¢ PRIORYTET CWU nie ma znaczenia.

5.16 NAST.KOTLA WZROST

Ten parametr ma za zadanie wspomagac¢ przygotowanie cieptej wody w sytuacji gdy modut CWU pracuje w trybie ZIMA i jest
wigczony priorytet. Na czas przygotowania cieptej wody temperatura na kotle zostanie podwyzszona o warto$¢ parametru
NAST.KOTLAWZROST wzglgdem temperatury zadanej CWU, a wiec wg zalezno$ci:

TEMPERATURA ZADANA KOTLA=TEMPERATURA ZADANA CWU+NAST.KOTLA WZROST Powinno to zdecydowanie
skrdci¢ czas podgrzewania CWU réwniez ze wzgledu na to , ze pompa CO zostanie odigczona (wg przyjetych wczesniej zatozen).
Warto$¢ NAST.KOTLA WZROST nie ma znaczenia jesli:

- modut CWU jest wytaczony lub pracuje w trybie LATO,

3.2. PRZYCISKI STEROWANIA ORAZ OPIS OKIEN DIALOGOWYCH

W stanie podstawowym, po wigczeniu zasilania wyglad panelu sterowania jest nastepujgcy:

I ODCZYT WARTOSC MIERZONEJ

ALARM
[
POMPA CO

POMPA C‘.WU
DMUCHAWA

TERMOSTAT
POK @

ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ
KROTKIE NACISNIECIE
POWODUJE PRZEJSCIE

DO NASTENEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

Przycisk TAK/START
Nacisnigcie przycisku powoduje wejécie regulatora w stan PRACA i w zaleznosci od temperatur oraz nastaw
wigczenie urzgdzen zewnetrznych (dmuchawa, pompy).

(?) PrzyciskNIE/STOP
Nacisnigcie przycisku powoduje wejscie regulatora w stan STOP i wytgczenie urzadzen zewnetrznych (dmuchawa,
pompy).

Przycisk N/STOP stuzy réwniez do kasowania stanéw alarmowych sygnalizowanych $wieceniem lampki ALARM.
Patrz punkt OBSLUGA STANOW ALARMOWYCH

W nastepnym oknie wys$wietlane sg temperatury dotyczace cieptej wody uzytkowej. Znaczenie przyciskdw oraz sposoéb prezentacji
temperatury jest nastgpujacy:

ODCZYT WARTOSC MIERZONEJ

ALARM

[
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA

TERMOSTAT
POK @

ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ

KROTKIE NACISNIECIE
F POWODUJE PRZEJSCIE
DO NASTENEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

Przyciski nawigacji i zmiany wartosci parametréow
Przyciski te stuzg przede wszystkim do nawigacji (poruszania sie) po menu regulatora. Podczas
zmiany parametrow przyciski stuzg kolejno do, zmniejszania i zwigkszania ich wartosci.

Podglad i/lub programowanie temperatury kotta, CWU, dokonuije si¢ wybierajac dla odpowiednie dla temperatury okno
za pomocg przycisku F. Zmian mozna dokonywaé¢ bezposrednio za pomocag przyciskow “i Y. W stanie
podstawowym (po wigczeniu regulatora) wyswietlane jest okno z temperaturg kotta.




Zakres nastawy CWU wynosi 40 - 70°C. W przypadku wytgczenia modutu CWU na wys$wietlaczu w linii NASTAWA CWU
pojawisie warto$é OF°C.

| 0ODCZYT WARTOSC MIERZONEJ

ALARM
POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

TERMOSéAT MODUL CWU WYLACZONY
POK. PROGRAMOWO

[i.
H
O KROTKIE NACISNIECIE
F POWODUJE PRZEJSCIE
' DO NASTENEGO OKNA

Zaleznie od konfiguracji wyjécia sterujgcego zaworem troj- lub czterodrogowym, temperatury na wyj$ciu mozna nastawi¢ w
szerokim zakresie od 20°C do 90°C. Widok panelu z temperaturami zaworu jest nastepujacy:

@

©

O KROTKIE NACISNIECIE
F POWODUJE PRZEJSCIE
' DO NASTENEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

Zawér wytgczony programowo w MENU ZAWOR bedzie sygnalizowany wyswietlaniem w linii NAST.ZAWOR temperatury OF°C jak
pokazano na rysunku nizej.

ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCH
;gi’_ﬂos § ZAWOR WYLACZONY
PROGRAMOWO
KROTKIE NACISNIECIE
F POWODUJE PRZEJSCIE
" DO NASTENEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

Jesli zawor pracuje w trybie pogodowym temperatura zadana NAST.ZAWOR nastawiana jest automatycznie i nie mozna jej
zmieni¢ przyciskami

ZAWOR WYLACZONY
| . PROGRAMOWO
ODCZYT WARTOSC MIERZONEJ
ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA
TERMOSTAT
POK.
0ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ

5.4 NASTAWA KOTL. MAX (maksymalna temperatura na kotle)

Jest to parametr okreslajgcy mozliwo$¢ ustawienia maksymalnej temperatury na kotle. Mozna go zaprogramowac¢ w zakresie od

70°C do 90°C. Wartos$cig fabryczng jest 85°C. Dziatanie tego parametru ma nastepujace skutki:

- nie mozna nastawi¢ wyzszejtemperatury na kotle niz NASTAWA KOTL.MAX,

- powyzej temperatury NASTAWA KOTL.MAX+2°C przedmuchy zostajg wytgczone oraz wigcza sie pompa co nawet jesli
regulator byt wczesniej w stanie STOP.

5.5 TEMP. WYL. DMUCH. (temperatura wytgczenia dmuchawy)

Ze wzgledu na réznorodnos$¢ paliw , budowe instalacji grzewczej, parametr pozwala uzytkownikowi zadecydowac¢ o temperaturze
wylgczenia dmuchawy po wypaleniu zasypu. Dostepny jest zakres od 20°C do 45°C. W potgczeniu z parametrem TEMP. ZAt.
POMP ustala sig za jego pomocg temperature wytaczenia kotta - przejscie w stan STOP. Zaleznie od relacji migdzy nimi temperature
wytgczenia wyznacza sie nastepujgco:

TEMP.WY£.DMUCH. < TEMP.ZAL.POMP - 5°C ~ TEMP.WYL.DMUCH.
TEMP.WY£.DMUCH. = TEMP.ZAL.POMP - 5°C ~ TEMP.WY£.DMUCH.
TEMP.WYL£.DMUCH. > TEMP.ZAL.POMP - 5°C  TEMP.ZAL.POMP - 5°C

5.6 TEMP. ZAL. POMP (temperatura zatgczenia pomp)

Praca obu pomp, tzn. pompy co i pompy cwu jest mozliwa powyzej TEMP. ZAL. POMP jednak o dziataniu danej pompy w
okreslonym momencie decydujg inne ustawienia:

- dlapompyco-TERM. POK. KOTLA, CZAS ODL. POMPY CO, CZAS PRACY POMPY, TRYB PRACY CWU, PRIORYTET CWU,
- dlapompy cwu - TRYB PRACY CWU, PRIORYTET CWU, CZAS PRACY CWU, WYBIEG POMPY CWU.

Wylaczenie pompy co nastepuje w temperaturze o 5°C nizszej od TEMP. ZAL. POMP i ma réwnoczes$nie wptyw na temperature
wytgczenia kotta wg relacji przedstawionych w punkcie 5.5.

5.7 CZAS ODL. POMP CO (czas odtgczenia pomp CO)

Jesli wejscie termostatu pokojowego zostato rozwarte (osiggnieta temperatura w pomieszczeniu ) pompa obiegowa pracuje
jeszcze przez czas zaprogramowany pod CZAS PRACY POMPY (tzw wybieg) nastepnie pracuje cyklicznie zataczajac sie co
CZAS ODL. POMP CO na CZAS PRACY POMPY. Dla wartosci parametru CZAS PRACY POMPY=0 pompa obiegowa jest
wytgczona stale i warto$¢ parametru CZAS ODE. POMP CO jest bez znaczenia.

5.8 CZAS PRACY POMPY

Warto$é tego parametru decyduje o:
- czasie wybiegu pompy po osiagnieciu temperatury zadanej w pomieszczeniu okreslonej rozwarciem styku termostatu pokojowego,
- czasie zatgczenia pompy obiegowej w pracy cyklicznej - dla wartosci "0" pompa nie jest zatgczana (patrz pkt 5.7)

Interpretacja graficzna obu powyzej opisanych parametréw znajduje sie na rysunkach w punkcie 5.2.

5.9 CZAS PRZEDMUCHU A

Po osiggnieciu temperatury zadanej regulator przechodzi w stan NADZOR, w ktérym dokonywane jest cykliczne zatgczanie
dmuchawy na czas zaprogramowany pod tym parametrem z odstepem okreslonym pod PAUZA PRZEDMUCHU i sitg pod BIEG
PRZEDMUCHU. Przedmuchy wystepuja jesli:

- CZASPRZEDMUCHU>0,

- Temperatura nakotle jest nizsza od 80°C.

Przedmuchy w zatozeniu majg zapobiega¢ gromadzeniu si¢ gazéw ale réwnoczesnie nie powinny powodowaé podnoszenia
temperatury na kotle. Mozliwo$¢ programowania w szerokim zakresie daje si¢ zastosowa¢ elastycznie do réznych typéw paliw.
Dlawarto$ci CZAS PRZEDMUCHU =0 przedmuch nie jest wykonywany.

5.10 PAUZA PRZEDMUCHU A

PAUZA PRZEDMUCHU to czas migdzy zatgczeniami dmuchawy jesli temperatura na kotle jest wyzsza od zadanej. PAUZA
PRZEDMUCHU oraz CZAS PRZEDMUCHU ksztattujg mechanizm przedmuchdw i nalezy je dobiera¢ w zalezno$ci od warunkéw tj.
rodzaju i jakosci paliwa, odbioru ciepta, ciagu kominowego itp. Zmian czaséw przedmuchu i pauzy mozna dokona¢ w dowolnym
momencie pracy regulatora. Dla wartosci CZAS PRZEDMUCHU =0 przedmuch nie jest wykonywany wiec warto$¢ pauzy jest bez
znaczenia.



temperaturze regulator przechodzi do stanu praca i podnosi temperature do wartosci MIN. TEMP. KOTLA + 5C.
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Rys.5. Zachowanie modutu i przebieg temperatury na kotle dla ALGORYTM=0

Opis charakterystycznych punktéw wykresu:

a - Osiggniecie zadanejtemperatury

b - Wybieg pompy CO czyli wydiuzone dziatanie o warto$¢ parametru CZAS PRACY POMPY po zadziataniu termostatu
pokojowego. Cykliczne zatgczenia pompy bedg o takim samym czasie trwania.

¢ - Odstep miedzy zatgczeniami pompy programowany pod CZAS ODt. POMP CO

d - Temperatura na kotle osigga warto$¢ zaprogramowang pod MIN. TEMP. KOTLA oznaczong TM - regulator przechodzi w
stan PRACAIi podnosi temperature do warto$ci TM+5

ALGORYTM=1

Dla tej warto$ci parametru, mimo rozwarcia styku termostatu pokojowego (temperatura osiggnieta) regulator utrzymuje na kotle
statg temperature zadana.

Od chwili osiggnigcia temperatury zadanej na kotle (punkt a na wykresie) i rozwartym styku termostatu pokojowego pompa
obiegowa po zakonczeniu wybiegu (odcinek b na wykresie) o czasie CZAS PRACY POMPY , bedzie wigczana cyklicznie co
CZAS ODL.POMP CO (odcinek c) na CZAS PRACY POMPY. Stan ten utrzymuje si¢ dopoki styki termostatu pokojowego
pozostajg rozwarte . Ponowne zwarcie styku termostatu powoduje prace ciagta pompy (punkt d na wykresie).
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Rys.6. Zmiany temperatury na kotle i zachowanie urzadzen dla ALGORYTM=2

Opis charakterystycznych punktéw wykresu:

a - Osiggnigcie zadanejtemperatury,

b - Wybieg pompy CO czyli wydluzone dziatanie o warto$¢ parametru CZAS PRACY POMPY po zadziataniu
termostatu pokojowego. Cykliczne zatgczenia pompy bedg o takim samym czasie trwania,

¢ - Odstep miedzy zatgczeniami pompy programowany pod CZAS ODL. POMP CO,

d - Zwarte styki termostatu wymuszajg ciagta prace pompy.

5.3. HISTEREZA KOTLA

Histereza jest strefg nieczutosci okreslajgcg réznice temperatur punktu przejscia
regulatora ze stanu NADZOR do stanu PRACA. Po osiggnieciu temperatury zadanej
histereza kotta, regulator przechodzi ze stanu PRACA w stan NADZOR. Po obnizeniu

n —I——| temperatury punktem przejscia do stanu PRACA nie jest temperatura zadana ale

n | obroty dmuchawy

temperatura mniejsza o warto$¢ okreslong parametrem HISTEREZA. Wystepowanie
Tzadana temperatura takiej strefy nieczutosci jest konieczne i moze by¢ nastawiana w zakresie 1 - 3°C.
Ustawienie fabryczne to 2°C

Bez wzgledu na wybrane okno podgladu temperatur przyciski T/START i N/STOP s3 aktywne i zachowujg swoje znaczenie.

4. KONFIGUROWANIE REGULATORA

Po nacisnieciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku F na wyswietlaczu pojawi sie ekran z wyborem menu , powtdrne
nacisnigcie przycisku F powoduje wyjscie z trybu programowania. Sposéb nawigacji po MENU oraz przyktad zmiany parametréw w

MENU DMUCHAWA pokazuje ponizszy diagram.
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Rys.4. Przyktadowe poruszanie si¢ po menu w celu zmiany parametrow




4.1. PODZIAL. MENU REGULATORA

W celu utatwienia obstugi regulatora parametry pogrupowano na kilka menu. Niektére parametry moga by¢ nie wyswietlane w
zaleznosci od ustawien (np. TRYB PRACY).

(4.1.1. MENU DMUCHAWA )

OBROTY DMUCH.MAX

OBROTY DMUCH.MIN

BIEG PRZEDMUCHU

CZAS PRZEDMUCHU

PAUZA PRZEDMUCHU

TEMP.WYL.DMUCH.

o

4.1.2. MENU PRZEDMUCHY ]

CZAS PRZEDMUCHU

PAUZA PRZEDMUCHU

BIEG PRZEDMUCHU

(4.1.3. MENU CWU )

TRYB PRACY CWU WYLACZONY ZIMA LATO

[ PRIORYTET CWU ] [WYBIEG POMPY CWU]

[ CZAS PRACY CWU ] [ NAST..KOT.WZROST ]

NAST..KOT.WZROST

(4.1.4. MENU ZAWOR )
\7\ [CZAS PRACY ZAWOR] [ NASTAWA -10 ] [CZAS PRACY ZAWOR] [ NASTAWA -10 ]
[CZAS PAUZY ZAWOR] [ NASTAWA 0 ] [CZAS PAUZY ZAWOR] [ NASTAWA 0 ]
[ HISTEREZA ZAWOR ] [ NASTAWA +10 ] [ HISTEREZA ZAWOR ] [ NASTAWA +10 ]
[ AMPLITUDA ZAWOR ] [CZAS PRACY ZAWOR] [ AMPLITUDA ZAWOR ] [CZAS PRACY ZAW(')R]

HISTEREZA ZAWOR
AMPLITUDA ZAWOR

HISTEREZA ZAWOR
AMPLITUDA ZAWOR

[ 4.1.4. MENU TERMOSTAT. POK.

N

[4.1.5. MENU SERWIS

TRYB PRACY DMUCH. REG. OBR. WLACZ REG. OBR. WYLACZ.

) [ ALGORYTM PRACY ] [ ALGORYTM PRACY ]

—

—

[ HISTEREZA KOTLA ][ HISTEREZA KOTLA ]

NASTAWA KOTL.MAX NASTAWA KOTL.MAX

TEMP.WYL.DMUCH TEMP.WYL.DMUCH

TEMP.ZAt POMP TEMP.ZAL.POMP

CZAS ODt.POMP.CO

CZAS PRACY POMP CZAS PRACY POMP

CZAS PRZEDMUCHU

OBROTY DMUCH.MIN PAUZA PRZEDMUCHU

[ ]
[ ]
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)
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OBROTY DMUCH.MAX]
)
)
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)
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I
L )

W [ PRIORYTET CWU ] [WYBIEG POMPY CWU]

[ CZAS PRACY CWU ] [ NAST..KOT.WZROST ]

J NAST..KOT.WZROST
TERM. POK KOTEA WYLACZONY WEACZONY
( ] MIN.TEMP.KOTLA

[ 4.1.6. WERSJA PROGRAMU

HT TRONIC 300

VER. 1.13.

1

N

5. OPIS PARAMETROW STEROWANIA

5.1. TRYB PRACY

Za pomocg tego parametru wybiera sig¢ sposéb sterowania dmuchawg wg nastepujacej zasady:

REG. OBR.WLACZ - parametry OBROTY DMUCH.MAX, OBROTY DMUCH.MIN, BIEG PRZEDMUCHU
sg aktywne,-
parametry OBROTY DMUCH.MAX, OBROTY DMUCH.MIN, BIEG PRZEDMUCHU nie sa

aktywne i nie sg wyswietlane.

REG. OBR. WYLACZ. -

5.2 ALGORYTM PRACY

Parametr okresla dopuszczalne zachowanie temperatury na kotle poprzez wymuszenie stanu regulatora oraz sposéb sterowania
praca pompy obiegowej w wyniku zadziatania termostatu pokojowego (TERM. POK. KOTLA = WLACZONY) oznaczajgce
osiggniecie zadanej temperatury w konkretnym pomieszczeniu.

0 - rozwarcie styku termostatu pokojowego kotta powoduje zmiang sposobu sterowania pompy CO i przejécie regulatora w stan

NADZOR - minimalng temperature na kotle okresla MIN. TEMP. KOTLA .
2 - rozwarcie styku termostatu pokojowego powoduije jedynie zmiane sposobu pracy pompy CO bez wymuszania stanu NADZOR -

dziatanie pompy wg parametrow CZAS PRACY POMPY i CZAS ODL. POMPY CO

Ponizsze diagramy pokazuja przyktadowy przebieg temperatury na kotle oraz prace pompy CO w zaleznosci od stanu termostatu
pokojowego , obrazujgc réznice migdzy dwoma sposobami sterowania.

ALGORYTM=0

Rozwarcie styku termostatu pokojowego jest uwzgledniane przez regulator, jesli od momentu naci$niecia przycisku START
(inicjacja stanu PRACA), co najmniej raz zostanie osiggnieta temperatura zadana na kotle (punkt a na wykresie). Dalej skutkuje to
przejéciem regulatora w stan NADZOR, a pompa obiegowa po zakorczeniu wybiegu (odcinek b na wykresie) o czasie b, bedzie
wigczana cyklicznie co CZAS ODL.POMP CO (odcinek c) na CZAS PRACY POMPY. Stan ten utrzymuje sie dopoki styki termostatu
pokojowego pozostajg rozwarte lub temperatura na kotle spadnie do warto$ci MIN. TEMP. KOTLA (punkt d na wykresie). W tej



